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Reinigungstücher fuselarm (100 Stk. = 1 VPE)
Artikelnummer	 Grösse 	 Farbe
BG300110	 10 x 20 cm	 weiss

Reinigungstupfer (100 Stk. = 1 VPE)
Artikelnummer	 Länge mm	 Farbe
BG300111	 70	 weiss

Reinigungstäbchen (100 Stk. = 1 VPE)
Artikelnummer	 Länge mm	 Farbe
BG300112	 155	 weiss

Reinigungsbürste (10 Stk. = 1 VPE)
Artikelnummer	 ∅ mm	 Farbe
BG300115	 9	 weiss

BG300116	 5	 weiss

Reinigungsbürste (10 Stk. = 1 VPE)
Artikelnummer	 ∅ mm	 Farbe
BG300117	 2	 weiss
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Spezifikationen
Dosierzubehör

Alle Toleranzangaben stellen den aktuellen Wissensstand bzw. Erfahrungswert dar. Sollte der 

entsprechende Wert prozesskritisch sein, ist es wichtig, dies vorher zu kommunizieren! Alle Do-

siernadeln sind Einweg-Produkte und sollten nicht gereinigt und wiederverwendet werden. Dies 

kann die Funktion beeinflussen.

Die tatsächliche Länge und Position der Dosiernadel auf dem Dosiersystem hängt von vielen 

Faktoren ab (bspw. Montagedrehmoment, chargenabhängigen Unterschiede der Dosiernadel-

länge und Konzentrizität, …). Für Robotikanwendungen wird ein Nadelabgleich deshalb generell 

empfohlen.

Die Farbe des jeweiligen Produktes kann aus produktionstechnischen Gründen leicht variieren.

Es erfolgt keine 100% Kontrolle auf eventuelle Abweichungen der Dimensionen. Kritische An-

wendungen, welche spezielle Toleranzen voraussetzen, sollten prinzipiell vorab mit H. Sigrist & 

Partner AG geklärt werden.

1. Warnhinweise für die Arbeiten mit Druckluft oder Chemie

Ergänzend zum vorliegenden Dokument sind die firmeninternen Sicherheitsvorschriften zu be-

achten. Da die Schutzmassnahmen massgeblich durch den Anwendungsfall bestimmt werden, 

werden im Folgenden ein paar Beispiele dargestellt (vgl. DIN EN ISO 7010).

Achtung: Sollten Sie zum Thema Arbeitssicherheit Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie 

bitte H. Sigrist & Partner AG.

	 Augenschutz, Schutzkleidung, Handschutz und 

	 Gesichtsschutz 	benutzen

	 Für Druckluftanwendungen obligatorisch
	 Maske und Atemschutz benutzen
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Dosiernadeln gerad, Luer-Lock

	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Metallkanüle	 Polierter Edelstahl, V2A: 1.4301

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

	 Toleranz Kanülendurchmesser	 ±0.02 mm

	 Besonderes	 - Starke Lösungsmittel, wie Aceton können die 

		  Dosiernadel beschädigen.

Dosiernadeln konisch, Luer-Lock

	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

	 Toleranz Kanülendurchmesser	 ±0.02 mm

Dosiernadel Vollmetall, Luer-Lock

	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Luer-Lock	 Vernickeltes und verchromtes Messing

	 Metallkanüle	 Polierter Edelstahl, 1.4301

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Toleranz Kanülendurchmesser	 ±0.05 mm

	 Besonderes	 Länge ±1 mm

Dosiernadeln
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Kartuschen transparent
	
	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

	

Kartuschen bernstein

	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

Kartuschen schwarz

	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

Kartuschen
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Verschlusskappen Nadelseite
	
	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

	

Kartuschenverschlusskappen

	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

Verschlusskappen
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Stopfen, konisch, PE
	
	 Eigenschaft 	 Wert
	 Material Kunststoff	 PP

	 Maximaler Dosierdruck	 6.5 bar

	 Einsatztemperatur	 10 - 30°C

	

Stopfen elastisch, konisch, CR

	 Eigenschaft 			  Wert
	 Material			   Reines CR

				    Sehr gute Alterungsbeständigkeit und Wider-	

				    standsfähigkeit gegen Versprödung.

				    Gute mechanische Rückstelleigenschaften.

				    Gute chemische Beständigkeit.

				    Gute Beständigkeit gegen UV-Licht.

	 Typ. Prozessdruck		 [bar]	 <7 bar

	 Brandverhalten			   Selbstverlöschend

	 Typ. Einsatztemperatur	 [°C]	 -20 – 90

	 Härte			   [Shore A]	~70

Typische Anwendungsbeispiele
Pneumatisches Auspressen von:	 -	 mittel- bis hochviskosen Medien.

	 -	 Medien mit Füllstoffen.

	 -	 in der Kartusche randschichtbildenden Medien 

		  (anaerobe, feuchtigkeitshärtende, …)

Gebrauchshinweise
Vor Serieneinsatz wird empfohlen die Kompatibilität mit der Anwendung zu prüfen.

Bei trockenen Anwendungen geeignetes Schmiermittel verwenden.

Stopfen


